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DRİVER YÜKLEME TALİMATI

SF03HD Cihazınızın Usb bağlantısını yapınız.

Masaüstündeki Bilgisayar simgesine mousun sağ tuşuyla tıklıyoruz açılan pencereden Özellikler 
seçeneğine tıklıyoruz.Açılan Ekranda sol üst köşede Aygıt Yöneticisine tıklıyoruz.

SF03HD ünlem veya soru işareti olarak gözüküyorsa driver tanımamıştır Driver tanıtmamız 
gerekir.SF03HD üzerine gelip sağ tıklıyoruz.Sağ tıkladığımızda çıkan pencereden Sürücü yazılımını 
Güncelleştiri tıklıyoruz.

Karşımıza gelen ekrandaki Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tarayı seçiyoruz.



Yeni çıkan pencerede Gözata tıklayıp Driver dosyasının bulunduğu konumu
(C:\Program Files\SF03HD\driver) Klasörünü seçiyoruz.

Tamam seçeneğine basarak işlemimizi tamamlıyoruz.



İleri tuşuna basarak devam ediyoruz.

Çıkan Güvenlik uyarısına “Bu sürücü yazılımını yine de yükle” seçeneğini seçiyoruz.



Çıkan pencereden Kapat diyoruz ve Aygıt Yöneticisinde SF03HD ibaresinde ünlem veya soru 
işareti olmaması gerekiyor.

Driver yükleme işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.Program üzerinden Yazılım ve 
frekans güncellemelerini istediğimiz doğrultuda yapabiliriz.



FREKANS YÜKLEME TALİMATI

NOT: SF03HD Cihazımızın  uydu ve frekanslarını güncellerken cihazımızın açık konumda 
ve menü ekranında olmasına dikkat ediniz. 

Load :Hazır kayıtlı frekans listesini açmamıza yardımcı olur.
Save :Uydu isimleri ve Frekanslarında yaptığımız değişiklikleri kaydetmemize yarar.
Read DB :SF03HD cihazımızdaki uydu ve frekansları programa aktarır.
Write DB :Program üzerindeki uydu ve frekansları cihazımıza aktarır.
Frimware :Cihazımıza güncel yazlım yüklememize yardımcı olur.
Spectrum :Cihaz üzerine kaydettiğimiz spectrum verisini programa aktarır.

Uydu ve frekansların üzerine çift tıklayarak uydu ismini ve frekansları kendi istediğiniz güncel 
frekanslar ile değiştirebilirsiniz.

Uydu ve Frekansları Up ve Down tuşlarına basarak istediğimiz sıraya alabilme imkanı sağlar.

SATELLİTE SETTİNGS Ayarlarından seçmiş olduğumuz uydunun Lnb ayarını,  Def.TP ile 
istediğimiz frekans ile açılmasını seçebiliriz. DiseqC ayarından ise seçtiğimiz uydunun DiseqC portunu 
belirleyip her seferinde ayar yapmanıza gerek kalmadan o port ile açılmasını sağlarız.



Spectrum menüsünde menü tuşuna basarak POS:1 den POS:8 e kadar kayıt yapıp 
programa aktarabilme imkanı vermektedir.

Cihazınızın açılış logosunu değiştirme imkanı sağlar



YAZILIM YÜKLEME TALİMATI

NOT:Cihazınızı açıp menü tuşuna bir sefer basınız.(Cihazımız menü ekranında olması gerekiyor)

 

SF03HD Cihazınızın 12v adaptör ve Usb bağlantısını yapınız.
Sitemizden indirmiş olduğunuz Setup dosyasını kurulumunu gerçekleştiriniz.Kurulumdan sonra 

Masaüstündeki SF03HD kısayol  dosyasına çift tıklayarak programı açınız.

Açmış olduğumuz SF03HD programının Sağ alt köşedeki Detect tuşuna basınız.

Detect yazısının sol tarafında cihazınızın versiyon bilgileri mevcuttur.
Detect tuşuna bastığınızda versiyon bilgisi gelmiyor en solda Timeout… uyarısı alıyorsanız. 

Cihazınız ile bilgisayar arasındaki bağlantı kablosunu kontrol ediniz veya driver yükleme talimatına 
bakınız.

Yazılım yüklemek için programın üst kısmındaki logolardan Firmware tuşuna basınız.

Açılan pencerede SF3HD_20052012… Dosyasını seçip Aç tuşuna basınız.



ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE YAZILIMLARI

ADRESİNDEN İNCELEYEBİLİRSİNİZ

Yes tuşuna basarak yazılım yükleme işlemini başlatabiliriz.

Yazılım yükleme işlemi yapılıyor.Yükleme bittiğinde cihazınızın ekranında şarj göstergesi 
gözükecektir.Cihaz açılışında versiyon bilgisinin değiştiğini görebilirsiniz veya cihazımızı tekrar açıp 
menü tuşuna basalım ve programın sağ alt köşesindeki Detect tuşuna basarak versiyon kontrolü 
yapabilirsiniz.

Yeni versiyonumuz cihazımıza başarılı olarak yüklenmiştir.
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